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Barre tonde piene estruse - stampate 
in P.T.F.E.

 Ø in mm Toll. Peso Kg/mt  Ø in mm    Toll. Peso Kg/mt   Ø in mm Toll. Peso Kg/mt 
 6 0/+0,4 0,07 30 0/+1,2 1,65 90 0/+3,6 14,80
 7 0/+0,4 0,09 35 0/+1,2 2,25 95 0/+4,0 16,60
 8 0/+0,4 0,12 40 0/+1,6 2,90 100 0/+4,0 18,30
 10 0/+0,4 0,18 45 0/+2,0 3,72 110 0/+5,0 22,00
 12 0/+0,8 0,26 50 0/+2,0 4,60 120 0/+5,0 26,00
 14 0/+0,8 0,36 55 0/+2,4 5,55 130 0/+5,0 30,00
 15 0/+0,8 0,41 60 0/+2,4 6,60 140 0/+5,0 35,00
 16 0/+0,8 0,47 65 0/+2,8 7,75 150 0/+6,0 40,00
 18 0/+0,8 0,60 70 0/+2,8 8,90 160 0/+6,0 46,50
 20 0/+0,8 0,73 75 0/+3,2 10,30 170 0/+6,0 53,00
 22 0/+1,2 0,90 80 0/+3,2 11,80 180 0/+6,0 57,50
 25 0/+1,2 1,13 85 0/+3,6 13,20 200 0/+6,0 71,00

Musola Metalli Srl dispone  a magazzino di barre tonde in PTFE vergine bianco estruso a lunghezza standard di 
1000 o 2000 mm 
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Su richiesta si possono fornire tondi le seguenti misure di tondi stampati:
da diam 30 a diam 330 con lunghezza massima 300 mm
da diam 340 a diam 530 con lunghezza massima 100 mm

Musola Metalli può fornire a richiesta lastre e nastri in P.T.F.E. vergine bianco.
Oltre ai formati indicati in tabella su richiesta possiamo fornire il 1000x2000 mm e il 1500x1500 mm. Per altre 
misure chiedete al nostro ufficio commerciale.

A
B

SNastri e lastre in P.T.F.E.

Spessore S 
in mm

Tolleranze 
in mm

Peso
Kg/mq 600 x 600 1200 x 1200 Continuo da nastro h 600 o 1200 

  0,3 0/+0,03 0,65 x x X
 0,5 0/+0,03 1,14 x x X
 0,8 0/+0,04 1,82 x x X
 1 0/+0,1 2,28 X X X
 1,5 0/+0,1 3,42 X X X
 2 0/+0,2 4,56 X x X
 2,5 0/+0,3 5,70 X X X
 3 0/+0,3 6,84 x x X
 4 0/+0,8 8,80 x X 
 5 0/+1,0 11,00 x X 
 6 0/+1,0 13,20 x X 
 8 0/+1,2 17,60 x X 
 10 0/+1,5 22,00 x X 
 12 0/+1,8 26,40 x X 
 15 0/+2,25 33,00 x X 
 20 0/+3,0 44,00 x X 
 25 0/+3,75 55,00 x X 
 30 0/+4,5 66,00 x X 
 40 0/+6,0 88,00 x X 
 50 0/+7,5 110,00 x X 
 60 0/+9,0 132,00 x x 

Formato A x B in mm
PTFE


