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VALVOLE SAFE-GUARD-2 TT (MV93 TT) TUBO-TUBO   

Le valvole di sicurezza  (tubo-tubo) proteggono contro i ritorni di fiamma e contro i ritorni di gas (doppia  

funzione). Vengono prodotte ogni anno in decine di migliaia di esemplari in procedura qualità certificata con com-

ponenti di altissima qualità.

Portata Max:   40 m3/h ossigeno; 10 m3/h (GAS)

80700 Ossigeno   6,3/ 8,0   1 A 0,10 

80750 Acetilene/GPL/H2  6,3/ 8,0   1 A 0,10 

Le valvole di sicurezza (tubo-tubo) proteggono contro i ritorni di fiamma (che rappresenta il caso più 

pericoloso).  

Anche queste valvole sono realizzate con componenti di altissima qualità in procedura certificata.

Portata Max:  20 m3/h ossigeno; 6 m3/h (GAS)

80400 Ossigeno   6,3/ 8,0   3 A 0,10 

80450  Acetilene/GPL/H2  6,3/ 8,0   3 A 0,10 

 

 

VALVOLE SAFE-GUARD-2 TF E FF (MV93 TF-FF)   

Le valvole  (tubo-filetto) sono prodotte in decine di migliaia di esemplari ogni anno in procedura qualità  

certificata.  Si applicano all’impugnatura (tipo mini da 1/4 o mujver da 3/8) e possono ospitare sul portagomma 

tubi da 6 a 8 mm di diametro interno (6×13 e 8×15). 

Il modello M filetto-filetto) si applica sempre all’impugnatura ma accetta sul retro un dado con portagom-

ma (che vengono forniti insieme al cannello).

Anti-Ritorno di $amma

Anti-Ritorno di gas

Portata Max:  40 m3/h ossigeno; 10 m3/h (GAS)

MV93-TF

80900 Ossigeno   3/8”  6,3/ 8,0 1 A 0,13 

80950 Acetilene/GPL/H2  3/8”  6,3/ 8,0 1 A 0,13 

 Ossigeno   1/4”  6,3/ 8,0 1 A 0,13 

80960 Acetilene/GPL/H2  1/4”  6,3/ 8,0 1 A 0,13 

MV93-FF

 Ossigeno   3/8”   1 A 0,13 

 Acetilene/GPL/H2  3/8”   1 A 0,13 

 Ossigeno   1/4”   1 A 0,13 

 Acetilene/GPL/H2  1/4”   1 A 0,13 

BV12

 BV12    1/4”   5,0 1 0 0,08 

 BV12    3/8”   6,3 1 B 0,08 

 BV12    1/4”    6,3 1 A 0,08 

 BV12    3/8”   8,0 1 A 0,08 

 BV12    3/8”   10,0 1 A 0,08 

 

 

 

VALVOLE DI SICUREZZA A NORMA EN 730-1 - COMPATTE SALVASPAZIO

 Valvola per ossigeno taglio G 3/8“ RH      A 

 Valvola per ossigeno riscaldo G 1/4“ RH      A 

 Valvola per Ace/GPL  G 3/8“ LH      A 

SAFE-GUARD-2 (MV93-TT)

SAFE-GUARD-2 (MV74-TT)

SAFE-GUARD-2 (MV93-TF)

SAFE-GUARD-2 (MV93-FF)

 CERTIFICATE EN 730-1   

DA APRAGAZ

SAFE-GUARD-1 (BV12)

 CERTIFICATE EN 730-1   

DA APRAGAZ


