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FIP ARTICOLI TECNICI SRL

Le informazioni contenute in questo catalistino sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono comunque implicare una garan-
zia nè una responsabilità da parte nostra circa l’utilizzo dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. 
Salvo errori tipografici. É vietata la riproduzione anche parziale di questo catalistino.   

I VALORI RIPORTATI SONO RIFERITI AD UNA TEMPERATURA DI +18°C

TUBI TECNOPLASTICI - 82

VIPLA CRISTALLO/AL   

Tubo monoestruso in PVC cristallo flessibile atossico, ottima trasparenza e flessibilità anche alle basse 
temperature, liscio, esente da piombo e cadmio. Impiego: passaggio di acqua e fluidi non aggressivi; ido-
neo al contatto con alimenti che richiedono un liquido simulante del tipo A-B-C secondo CE 1935/2004, 
adatto a rilevare livelli in edilizia. Temperatura impiego: -10°C +60°C.

Descrizione L rot. mt

TUBO P VIPLA CRISTALLO/AL    2X4 200 2,3

TUBO P VIPLA CRISTALLO/AL    3X5 200 3,3

TUBO P VIPLA CRISTALLO/AL    4X6 200 3,8

TUBO P VIPLA CRISTALLO/AL    4X7 200 6

TUBO P VIPLA CRISTALLO/AL    5X8 200 8

TUBO P VIPLA CRISTALLO/AL    6X9 200 10,6

TUBO P VIPLA CRISTALLO/AL    7X10 100 5,6

TUBO P VIPLA CRISTALLO/AL    8X12 100 8

TUBO P VIPLA CRISTALLO/AL   10X14 100 10,5

TUBO P VIPLA CRISTALLO/AL   12X17 100 14,7

TUBO P VIPLA CRISTALLO/AL   14X19 100 17

TUBO P VIPLA CRISTALLO/AL   16X22 100 22

TUBO P VIPLA CRISTALLO/AL   18X24 100 27

VIPLA ANTIBENZINA   

Tubo monoestruso in PVC flessibile colore verde trasparente, liscio. Impiego: passaggio di gasolio ed altri 
idrocarburi. Temperatura impiego: -10°C +60°C.

Descrizione

TUBO P VIPLA ANTIBENZINA   4X 7 200

TUBO P VIPLA ANTIBENZINA   5X 9 200

TUBO P VIPLA ANTIBENZINA   6X10 200

TUBO P VIPLA ANTIBENZINA   7X12 100


