
 Motore monofase 230 Volt - HZ 50 - Moteur monophasé 230 Volt - HZ 50
 Motore trifase 400 Volt - HZ 50 - Moteur triphasé 400 Volt - HZ 50

Dati tecnici

 

Données techniques

120 8.38.20.21 60 60 -
121 8.38.21.21 60 85 -
122 8.38.22.21 60 120 -
123 8.38.23.21 60 150 -
220 8.38.16.31 180 200 -
221 8.38.17.31 180 260 -
222 8.38.18.31 250 200 -
223 8.38.19.31 250 260 -
226 8.38.10.31 120 -   art. 228
227 8.38.07.31 120 90 -
228 8.38.08.31 120 120 -
229 8.38.09.31 120 200 -

Tipo pompa applicata
Type de pompe utiliséemm

Le elettropompe autoadescanti per servizio continuo, sono adatte alla
circolazione continua di liquidi refrigeranti e garantiscono un'assoluta sicurezza
di funzionamento anche ad elevate temperature.

Les électropompes auto-amorçantes pour service continu, sont adaptées à une
circulation en continu du liquide de coupe et garantissent une sécurité absolue même
à température élevée.
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ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE

IMPIANTO FLESSIBILE PENSILE   MOTEUR AVEC FLEXIBLE

ELECTROPOMPES CENTRIFUGES

88

ART. 220 - 221 ART. 222 - 223 ART. 227 - 228 - 229ART. 226ART. 120-121-122-123

6

5

4

3

2

1

0 2 4 6 8 10 12 14

H (m)

lt (min.)

DIAGRAMMI DI CARICO DIAGRAMMES DE CHARGE
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DIMENSIONI ELETTROPOMPE DIMENSIONS ELECTROPOMPES
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Caratteristiche tecniche
- Grande maneggevolezza e versatilità.
-  Velocità regolabile elettronicamente.
- Doppio isolamento di sicurezza.
Dotazioni di serie
- Albero flessibile.
- Mandrino per utensili Ø 6 mm.
- Reostato elettronico a pedale.
Accessori
- Mandrino ø 2,3- 3 - 4 mm.
- Asta di supporto.

Caractéristiques techniques
- Grande maniabiité et polyvalence.
- Vitesse électronique réglable.
- Double isolation de sécurité.
Equipements de série
- Arbre flexible.
- Mandrin pour outils Ø 6 mm.
- Rhéostat électronique à pédale.
Accessoires
- Mandrins ø 2,3- 3 - 4 mm.
- Tige du support.

ø 6x14x1200 24 6 3,2623 8.31.07.21 21000350  

Albero flessibile
Arbre flexible

Ø mm

Manipolo
Poignée
Ø mm

Mandrino
Mandrin
Ø mm

 Motore monofase 230 Volt - Hz 50 - Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50
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